
带快速接头的加热SCR管路

加热SCR管将AdBlue®流体从罐中传输到位于排气罐上的SCR注射系统。我们的解决方案完全采用热成型热塑性材料，质量轻。它的加热功率可以通过合理选择集成在管道壁上的电阻线来适应每个客户的需求。

产品系列: 净化管线

技术特性

由PPA制成的内层，电阻丝缠绕，由TPE（HutchinsonVegaprene®）制成的共挤压外层或由PPA制成的波纹护套。
激光焊接或扣押在内管上的快速接头。
由TPE制成的保护套(Hutchinson Vegaprene®) 。 

优势
集成传感器
能量效率

市场 和 专业领域

汽车&卡车

https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%8D%A1%E8%BD%A6
https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E6%B5%81%E4%BD%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F


流体管理系统

工业精密密封系统的所有产品系列

汽车流体管理系统所有产品系列

空调

哈金森提供各类经全球各大厂商认可的“4层管”、“5层管”或“全胶”类型的管材。这些管材通过压接在铝或钢管上进行组装，根据需要集成哈金森设计的高性能IHX。作为振动声学专家，我们还提供创新的降噪解决方案。 

涡轮进气

我们的产品运行温度范围很广，具有极高的灵活性和极高的耐热性和耐化学性能。它们集成了嵌入快速连接器的减噪装置。 纺织布增强的管路通过挤出、模压或缠绕管路后经由硫化后获得。

https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E6%B5%81%E4%BD%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F


消除污染

为微粒过滤器、气体窜漏系统甚至SCR系统提供压力提升->我们的解决方案得益于紧凑的设计。除了针对气体窜漏和SCR，我们的机电一体化部门还开发出可根据每位客户的需求调整最佳加热功率的管路。 

快速接头

“连接和机电一体化”部门为所有流体传输系统（发动机冷却和热管理、燃料、涡轮进气、气体窜漏、SCR、空调）开发了多种快速接头系列。
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