
推进系统柔性隔热&防火罩

哈金森（Hutchinson）防火罩由高性能绝缘材料和柔性外壳组成。柔性外壳有组装简易、撞击敏感度低和一次性成本低的优点。高性能绝缘材料可避免受保护系统在运行或遭遇火情时因严重受热而出现故障。哈金森防护罩的设计适应发动机运行时的苛刻工况，如振动、流体、温度和火灾。防火保护是维护乘客生命安全的关键。

 

 

哈金森所有解决方案都经过集团消防技术中心认证。在所有原设备制造商（OEM）合作伙伴中，哈金森是为数不多的能为客户提供综合性服务的企业。



产品系列: 推进系统柔性隔热和防火罩

技术特性

耐火性：1100°C-15分钟
强力防液涂层织物（哈金森专有）
适合所有飞机系统的规格设计

优势
安全性
易于组装
优化成本

市场 和 专业领域

航空航天

材料与结构

工业精密密封系统的所有产品系列

航空航天材料与结构所有产品系列

https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E8%88%AA%E5%A4%A9
https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E6%9D%90%E6%96%99%E4%B8%8E%E7%BB%93%E6%9E%84


隔热与隔音系统

哈金森（Hutchinson）解决方案可显著提高飞机内部的声学性能，同时提供防火屏障。该解决方案适用于机身或内饰板且安装简易。

驾驶舱&机舱家具

哈金森（Hutchinson）为商用飞机、商务机和VIP飞机设计、制造并交付即装即用全套解决方案。它包括：板材、客舱内部结构和定制解决方案。

推进系统柔性隔热&防火罩

哈金森（Hutchinson）防火罩适用于发动机苛刻的工况环境：振动、流体、高温与火。防火保护对维护乘客的生命安全至关重要。
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