
DYMEO ®

定制绝对式旋转传感器

 

Dymeo® 是一款创新型的传感器。它可以非常精确监控转速或瞬时速度。

其感应技术基于涡流的使用，可确保对低频干扰磁场的无敏感度。



考虑到传感器环境的优化设计，Dymeo® 可以很好地与每个应用程序和客户系统相融合。

Dymeo® 传感器的优良性能使其能够适应航空航天、汽车、国防、铁路或医疗等有严苛要求的领域的任何类型的应用。

技术特性

非接触式感应技术
绝对式传感器
测量范围：0 至 360°
分辨率高达 24 位
机械角位置精度：±0.02°
反应时间：<5 µs
刷新率高达 100 kHz
转速高达 100 000 转/分钟
对低频干扰磁场的无敏感度 <150 kHz
温度范围：-40 至 +150°C
功耗 < 0.8 瓦（30 mA/24 VDC）

 

优势
可靠性
紧凑性

市场 和 专业领域

工业

精密密封系统

工业精密密封系统的所有产品系列

工业精密密封系统的所有产品系列

https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E5%B7%A5%E4%B8%9A
https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E5%AF%86%E5%B0%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F


O型密封圈

哈金森（Hutchinson）O型密封圈保证实现径向（轴）或轴向（盖）组装双部件间完美的静态和动态密封。该解决方案可承受极端温度，适用于极小空间。

轴封

哈金森（Hutchinson）轴封解决方案确保转动或平移轴在各种温度条件下的完美密封。哈金森动态密封件保持发动机和变速箱的润滑度，同时避免任何外来颗粒或液体的侵入。

磁性圈

哈金森（Hutchinson）充磁的可弹性或可塑性橡胶磁性圈可准确提供旋转轴的位置、方向和速度。该解决方案可用于发动机、变速器和防抱死刹车系统（ABS）系统。



静态精密密封

制动、燃油、油、气、水系统只有经精密密封后才能保证正常运行。哈金森（Hutchinson）静态精密密封采用认证材料、定制设计和精湛工艺，是各系统可靠性的极佳保障。
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