
立管柔性密封件

哈金森（Hutchinson）柔性密封件连接从平台延伸出的悬链线立管和海底管线。它是针对浮动式平台与立管的动态特点和其他相关问题而专门定制的解决方案。它可确保立管顶部关键位置在平台的整个使用寿命中耐疲劳载荷。

哈金森还提供可在浮动式平台边缘或内部接柔性接头的结构接口。哈金森定制结构符合安装程序和浮动建筑要求。

产品系列 :立管柔性密封件

技术特性

适应流体与立管防腐系统的材料
耐气体快速减压
最高流体压力：15000 psi（1000巴）
最高耐温：250°F
最大动态旋转角度：+/- 25°

优势
可靠性
耐久性
维护量小
可定制
易于组装

市场 和 专业领域

https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E8%83%BD%E6%BA%90


能源

减震系统

工业精密密封系统的所有产品系列

能源减震系统所有产品系列

柔性立管密封件

哈金森（Hutchinson）柔性密封件连接从平台延伸出的悬链线立管和海底管线。该解决方案是针对浮动式平台与立管间的相对动态和其他缺点而专门订制的解决方案。

平台张力腿接头

https://www.hutchinson.com/zh-hans/%E5%87%8F%E9%9C%87%E7%B3%BB%E7%BB%9F


哈金森（Hutchinson）张力腿平台(TLP）高阻接头可让TLP浮式平台系泊在打入桩上。

防震架

哈金森（Hutchinson）防震架广泛用于世界各地的海洋平台中。即使在高温条件下，该解决方案也可抑制震动并弥补悬吊设备与支座的相对变形。

浮托组件

20多年来，哈金森（Hutchinson）一直是海洋平台浮托作业减震器的领军者。哈金森组件是目前使用最广的产品，其容量打破所有记录：每单元达10000吨，超过500毫米行程。

自锁式接头



哈金森（Hutchinson）自锁式接头可用于连接混合立管并使之连贯统一。该解决方案可保证在水深超过1500米处安全、可靠的系泊。

油管接箍元件

哈金森（Hutchinson）油管接箍元件 可用于连接与密封管状部件，如立管、油管或系索。哈金森接箍元件直径可达一米，是海工焊接的高性价比替代方案。

尾气消声器

尾气消声器结合了反应式和耗散式解决方案，根据需要加载气旋式火花放电器，降噪范围为15至50分贝。

这些产品采用不同类型的入口/出口制造而成，为我们的客户项目提供最佳解决方案。



近海柔性安装系统

我们的产品允许扩张伸缩以及甲板移动，不会将巨大的荷载传输至设备。同时，提供震动隔离和有效屏障，隔绝结构噪声的传播。
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